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Neubau 

Objekt: 87218 

Jahrgang: 2011 

  

Pumpen 

Marke: Caprari 

Typ: 3 x KCD300 
(1 x KCD 200) 

Aufstellung: Nassaufstellung 
inkl. Fuss und 
Führungsrohr  

  

Ausgeführte Arbeiten 

Neumontage der Pumpe inklusive Rohr-
leitung und Armaturen 

  

Leistungsdaten 

Fördermedium: Oberflächenwasser 

Menge: 250 - 500 l/s 

Förderhöhe: 3 - 4,1 m 

Motorleistung: 51 kW 

Drehzahl: 950 min-1 
 

 
Bâtiment neuf 

Objet: 87218 

Année: 2011 

  

Pompes 

Marque: Caprari 

Type: 3 x KCD300 
(1 x KCD 200) 

Montage: Montage immergé, 
pied et tube con-
ducteur inclus 

  

Travaux exécutés 

Remontage des pompes, incluant la 
conduite de refoulement et armatures 

  

Données de performance 

Liquide à refouler: Eau de surface 

Quantité: 250 - 500 l/s 

Hauteur de refoul.: 3 - 4,1 m 

Puissance moteur: 51 kW 

Vitesse: 950 min-1 
 

 
Nuova costruzione 

Oggetto: 87218 

Annata: 2011 

  

Pompe 

Marca: Caprari 

Tipo: 3 x KCD300 
(1 x KCD 200) 

Montaggio: Installazione im-
mersa incl. base e 
tubo di guida 

  

Lavori esseguiti 

Rimontaggio delle pompe, incl. tubazioni 
e armature 

  

Dati di prestazione 

Liquido trasportato: Acque superficiali 

Quantità: 250 - 500 l/s 

Prevalenza: 3 - 4,1 m 

Potenza motore: 51 kW 

Regime giri: 950 min-1 
 


