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Trockenaufgestellte Abwasserpumpe
Pompe pour eaux usées, installation en fosse sèche

Pompa per acque luride installazione a secco
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Neubau 

Objekt: 89087 

Jahrgang: 2011 

  

Pumpe 

Marke: Caprari 

Typ: KCW080 

Aufstellung: Vertikal, Trocken-
aufstellung 

Anlage: Klein 

  

Ausgeführte Arbeiten 

Pumpe inkl. Stützgestell für vertikale 
Trockenaufstellung 

  

Leistungsdaten 

Fördermedium: Abwasser 

Menge: 5 - 18.6 l/s 

Förderhöhe: 5 - 1.54 m 

Motorleistung: 1.1 kW 

Drehzahl: 950 min-1 

  

  
 

 
Bâtiment neuf 

Objet: 89087 

Année: 2011 

  

Pompe 

Marque: Caprari 

Type: KCW080 

Montage: Vertical, installati-
on au sec 

Installation: Petite 

  

Travaux exécutés 

Pompe incl. châssis de soutien pour 
installation au sec (verticale) 

  

Caractéristiques 

Liquide à refouler: Eaux usées 

Quantité: 5 - 18.6 l/s 

Hauteur de refoul.: 5 - 1.54 m 

Puissance moteur: 1.1 kW 

Vitesse: 950 min-1 

  
 

 
Nuova costruzione 

Oggetto: 89087 

Annata: 2011 

  

Pompa 

Marca: Caprari 

Tipo: KCW080 

Montaggio: Verticale, installa-
zione a secco 

Installazione: Piccolo 

  

Lavori esseguiti 

Pompa incl. telaio di sostegno per instal-
lazione a secco (verticale) 

  

Dati di prestazione 

Liquido trasportato: Acque usate 

Quantità: 5 - 18.6 l/s 

Prevalenza: 5 - 1.54 m 

Potenza motore: 1.1 kW 

Regime giri: 950 min-1 

  

  

 


