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Neubau 

Objekt: 93770 

Jahrgang: 2012 

  

Pumpe 

Marke: Spaans 

Typ: Stahltrog- 
schnecken 

Aufstellung: Aufstellwinkel 35° 

Anlage: 2 Stück 

  

Ausgeführte Arbeiten 

Revision der Schnecken und des Stahl-
troges, sowie Demontage und Montage 
 

  

Leistungsdaten 

Fördermedium: Regenwasser 

Menge: 350 l/s 

Schnecken-Ø: 1‘300 mm 

Beschauf. Länge: 8‘580 mm 

Motorleistung: 30 kW 

Drehzahl: 41.6 min-1 

  

  
 

 
Bâtiment neuf 

Objet: 93770 

Année: 2012 

  

Pompe 

Marque: Spaans 

Type: Vis d'Archimède  
en acier 

Montage: Angle de pose 35° 

Installation: 2 pièces 

  

Travaux exécutés 

Révision des vis et des auges en acier, 
démontage et montage 
 

  

Caractéristiques 

Liquide à refouler: Eau de pluie 

Quantité: 350 l/s 

Ø de la vis: 1‘300 mm 

Longueur de la vis: 8‘580 mm 

Puissance moteur: 30 kW 

Vitesse: 41.6 min-1 

  
 

 
Nuova costruzione 

Oggetto: 93770 

Annata: 2012 

  

Pompa 

Marca: Spaans 

Tipo: Coclee con trogolo 
in acciaio 

Montaggio: Angolo di inst. 35° 

Installazione: 2 pezzi 

  

Lavori esseguiti 

Revisione delle coclee e del trogolo in 
acciaio, operazioni di smontaggio e 
montaggio 

  

Dati di prestazione 

Liquido trasportato: Acqua piovana 

Quantità: 350 l/s 

Ø-vite: 1‘300 mm 

Lunghezza con  
pale multiple: 

 
8‘580 mm 

Potenza motore: 30 kW 

Regime giri: 41.6 min-1 

  

  

 


