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Neubau 
Objekt: 1151475 

Stansstad 
Jahrgang: 2020 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus HWW 
Typ: 2 x 10SV11F040T 

1 x 46SV4N150T 
Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage mit zwei Trink-
wasserpumpen und einer Feuerlösch-
pumpe. Vollautomatische, drehzahlgere-
gelte Anlage mit Hydrovar-Antrieb. Kom-
plett mit Verrohrung. 1 Membrandruckbe-
hälter 8 l. 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Trinkwasser 
Menge: 2 x 70-751 l/min 

1 x 25-201 l/min 
Förderhöhe: 81.6 m 
Motorleistung: 2 x 4 kW 

1 x 15 kW 
Drehzahl: 2950 min-1 
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1151475 

Stansstad 
Année: 2020 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus HWW 
Type: 2 x 10SV11F040T 

1 x 46SV4N150T 
Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec deux 
pompes à eau potable et une pompe à 
incendie. Système entièrement automa-
tique, à vitesse contrôlée et unité de con-
trôle Hydrovar. Complet avec tuyauterie. 
1 réservoir à membrane 8 l. 

  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau potable 
Quantité: 2 x 70-751 l/min 

1 x 25-201 l/min 
Hauteur de refoul.: 81.6 m 
Puissance moteur: 2 x 4 kW 

1 x 15 kW 
Vitesse: 2950 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1151475 

Stansstad 
Annata: 2020 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus HWW 
Tipo: 2 x 10SV11F040T 

1 x 46SV4N150T 
Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con due 
pompe per acqua potabile e una pompa 
antincendio. Impianto completamente 
automatico, con regolazione di giri e unità 
di regolazione Hydrovar. Tubazione com-
pleta. 1 autoclave a membrana 8 l. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua potabile 
Quantità: 2 x 70-751 l/min 

1 x 25-201 l/min 
Prevalenza: 81.6 m 
Potenza motore: 2 x 4 kW 

1 x 15 kW 
Regime giri: 2950 min-1 
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Neubau 
Objekt: 1140551 

Lausanne 
Jahrgang: 2019 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus 

HWWWW 
Typ: 5 x 46SV6N220T 

mit Hydrovar Fre-
quenzumrichter 
 

Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage mit fünf Hoch-
druckpumpen und einer Spezialsteue-
rung. Vollautomatische, drehzahlgere-
gelte Anlage mit Hydrovar-Antrieb. Kom-
plett mit Verrohrung. 1 Membrandruckbe-
hälter 180 l. 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Seewasser 

(mit Vorfilterung) 
Menge: 5 x 879 I/min 
Förderhöhe: 107 m 
Motorleistung: 5 x 22 kW 
Drehzahl: 2900 min-1 
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1140551 

Lausanne 
Année: 2019 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus 

HWWWW 
Type: 5 x 46SV6N220T 

avec convertis-
seurs de fréquence 
Hydrovar 

Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec cinq 
pompes et une commande spéciale. Sys-
tème entièrement automatique, à vitesse 
contrôlée et unité de contrôle Hydrovar. 
Complet avec tuyauterie. 1 réservoir à 
membrane 180 l. 

  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau du lac 

(avec préfiltration) 
Quantité: 5 x 879 I/min 
Hauteur de refoul.: 107 m 
Puissance moteur: 5 x 22 kW 
Vitesse: 2900 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1140551 

Losanna 
Annata: 2019 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus 

HWWWW 
Tipo: 5 x 46SV6N220T 

con convertitori di 
frequenza Hydro-
var 

Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con cinque 
pompe e un'unità di controllo speciale. 
Impianto completamente automatico, 
con regolazione di giri e unità di regola-
zione Hydrovar. Tubazione completa.  
1 autoclave a membrana 180 l. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua di lago 

(con pre-filtrazione) 
Quantità: 5 x 879 I/min 
Prevalenza: 107 m 
Potenza motore: 5 x 22 kW 
Regime giri: 2900 min-1 
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Neubau 
Objekt: 1137940 

Hérémence 
Jahrgang: 2018 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus HW 
Typ: 2 x MXV65-3204A 

mit Hydrovar Fre-
quenzumrichter 
 

Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage mit zwei Hoch-
druckpumpen. Vollautomatische, dreh-
zahlgeregelte Anlage mit Hydrovar-An-
trieb. Komplett mit Verrohrung. 1 Memb-
randruckbehälter 8 l. 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Reinwasser 
Menge: 300 - 700 I/min 
Förderhöhe: 68 - 35 m 
Motorleistung: 7.5 kW 
Drehzahl: 2900 min-1 
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1137940 

Hérémence 
Année: 2018 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus HW 
Type: 2 x MXV65-3204A 

avec convertis-
seurs de fréquence 
Hydrovar 

Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec deux 
pompes. Système entièrement automa-
tique, à vitesse contrôlée et unité de con-
trôle Hydrovar. Complet avec tuyauterie. 
1 réservoir à membrane 8 l. 

  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau propre 
Quantité: 300 - 700 I/min 
Hauteur de refoul.: 68 - 35 m 
Puissance moteur: 7.5 kW 
Vitesse: 2900 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1137940 

Hérémence 
Annata: 2018 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus HW 
Tipo: 2 x MXV65-3204A 

con convertitori di 
frequenza Hydro-
var 

Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con due 
pompe. Impianto completamente auto-
matico, con regolazione di giri e unità di 
regolazione Hydrovar. Tubazione com-
pleta. 1 autoclave a membrana 8 l. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua pulita 
Quantità: 300 - 700 I/min 
Prevalenza: 68 - 35 m 
Potenza motore: 7.5 kW 
Regime giri: 2900 min-1 
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Neubau 
Objekt: 1131318 

Greifensee 
Jahrgang: 2017 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus HWW 
Typ: 3 x 92SV7G0754T 
Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage mit drei Trink-
wasserpumpen. Vollautomatische, dreh-
zahlgeregelte Anlage mit Hydrovar-An-
trieb. Komplett mit Verrohrung, Memb-
randruckbehälter und Steuerung. 
 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Trinkwasser 
Menge: 3 x 170-800 l/min 
Förderhöhe: 30 m 
Motorleistung: 3 x 7.5 kW 
Drehzahl: 1455 min-1 
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1131318 

Greifensee 
Année: 2017 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus HWW 
Type: 3 x 92SV7G0754T 
Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec trois 
pompes à eau potable. Système entière-
ment automatique, à vitesse contrôlée et 
unité de contrôle Hydrovar. Complet avec 
tuyauterie, réservoir sous pression à 
membrane et commande. 

  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau potable 
Quantité: 3 x 170-800 l/min 
Hauteur de refoul.: 30 m 
Puissance moteur: 3 x 7.5 kW 
Vitesse: 1455 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1131318 

Greifensee 
Annata: 2017 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus HWW 
Tipo: 3 x 92SV7G0754T 
Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con tre 
pompe per acqua potabile. Impianto 
completamente automatico, con regola-
zione di giri e unità di regolazione Hydro-
var. Tubazione completa, serbatoio a 
membrane e comando. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua potabile 
Quantità: 3 x 170-800 l/min 
Prevalenza: 30 m 
Potenza motore: 3 x 7.5 kW 
Regime giri: 1455 min-1 
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Neubau 
Objekt: 1109355 

Menzingen 
Jahrgang: 2014 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus HWW 
Typ: 2 x MXV50-1608F 

1 x 46SV5G185T 
Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage mit zwei Trink-
wasserpumpen und einer Feuerlösch-
pumpe. Vollautomatische, drehzahlgere-
gelte Anlage mit Hydrovar-Antrieb. Kom-
plett mit Verrohrung. 1 Membrandruckbe-
hälter 300 l. 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Trinkwasser 
Menge: 2 x 339 l/min 

1 x 909 l/min 
Förderhöhe: 85 m 
Motorleistung: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Drehzahl: 2900 min-1 
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1109355 

Menzingen 
Année: 2014 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus HWW 
Type: 2 x MXV50-1608F 

1 x 46SV5G185T 
Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec deux 
pompes à eau potable et une pompe à 
incendie. Système entièrement automa-
tique, à vitesse contrôlée et unité de con-
trôle Hydrovar. Complet avec tuyauterie. 
1 réservoir à membrane 300 l. 

  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau potable 
Quantité: 2 x 339 l/min 

1 x 909 l/min 
Hauteur de refoul.: 85 m 
Puissance moteur: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Vitesse: 2900 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1109355 

Menzingen 
Annata: 2014 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus HWW 
Tipo: 2 x MXV50-1608F 

1 x 46SV5G185T 
Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con due 
pompe per acqua potabile e una pompa 
antincendio. Impianto completamente 
automatico, con regolazione di giri e unità 
di regolazione Hydrovar. Tubazione com-
pleta. 1 autoclave a membrana 300 l. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua potabile 
Quantità: 2 x 339 l/min 

1 x 909 l/min 
Prevalenza: 85 m 
Potenza motore: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Regime giri: 2900 min-1 
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Neubau 
Objekt: 1096142 

Trin Mulin 
Jahrgang: 2012 
  
Pumpe 
Marke: Hydroplus HWW 
Typ: 2x10SV17F075T 

1x33SV7/1AG185T 
Aufstellung: Vertikal 
Anlage: Kompaktanlage 
  
Ausgeführte Arbeiten 
Druckerhöhungsanlage inklusive Memb-
randruckbehälter 300 l. 
  
Leistungsdaten 
Fördermedium: Trinkwasser 
Menge: 2 x 200 l/min 

1 x 530 l/min 
Förderhöhe: 132 m 
Motorleistung: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Drehzahl: 2900 min-1 
  
  

 

 
Bâtiment neuf 
Objet: 1096142 

Trin Mulin 
Année: 2012 
  
Pompe 
Marque: Hydroplus HWW 
Type: 2x10SV17F075T 

1x33SV7/1AG185T 
Montage: Verticale 
Installation: Instal. compacte 
  
Travaux exécutés 
Installation de surpression avec réservoir 
sous pression à membrane 300 l. 
  
Caractéristiques 
Liquide à refouler: Eau potable 
Quantité: 2 x 200 l/min 

1 x 530 l/min 
Hauteur de refoul.: 132 m 
Puissance moteur: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Vitesse: 2900 min-1 
  

 

 
Nuova costruzione 
Oggetto: 1096142 

Trin Mulin 
Annata: 2012 
  
Pompa 
Marca: Hydroplus HWW 
Tipo: 2x10SV17F075T 

1x33SV7/1AG185T 
Montaggio: Verticale 
Installazione: Impianto compatto 
  
Lavori esseguiti 
Impianto sollevamento acque con serba-
toio a membrane da 300 l. 
  
Dati di prestazione 
Liquido trasportato: Acqua potabile 
Quantità: 2 x 200 l/min 

1 x 530 l/min 
Prevalenza: 132 m 
Potenza motore: 2 x 7.5 kW 

1 x 18.5 kW 
Regime giri: 2900 min-1 
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